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Simplified plastic flush n^^nism for toilets - has drain h^^^sealed by valve attached 
to float, and overflow pi^^ith another valve attached, ali^oving together, including 
cylindrical plastic control passing through lid of cistern 

RAGOT C 94.12.05 94FR-014578 
(96.06,07) E03D 1/35 

The mechanism has a valve (16) which seals an opening acting as a drain hole (3). 
The valve is attached to a T-shaped float (11) in a bell (6) which covers the opening and 
has an overflow pipe (10). The assembly formed by valve, float and pipe move vertically. 
A control device (13) is attached to the upper end of the pipe which passes through the 
cover (4) of the cistern. 

The control device is cylindrical and its cross section is the same or slightly larger 
than the pipe, usually between 30 and 45 mm. A second valve (20) attached to the overflow 
pipe seals an opening (9) in the upper part of the bell when the first valve is raised. The 
^' U is extended beyond the first valve so as to increase its volume when the valve is raised. 

ADVANTAGE - Simple plastics mechanism is easy and cheap to produce, easier 
to use. (13pp Dwg.No.1/2) 
N96-242898 
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MECAT^SME SIMPURE DE iC^MMANDE DE CKASSE D?EAU. 

^} Disposltif pour la vidange 6Sm r6ddrvdlr de chasse 
olSau compdrtant un clapet a'obtumtioh assddd d uii ori- 
fice de vidange, le clapet 6tant solidaire d^un flotteur dis- 
pose dans une cloche boiffant rpiifice et d'un tube de trap- 
plein, rensemble dapet/flottdur/tube 6tant mobile verticale- 
:meh^ caract6ris4 en ce quil obrtipbrte uh brajaihe de pr^ 
hension fixd ^ I'extr^itd supdiieum du tube, a^passant du 
couvercle du r^en^olr, et comprehant un dl^ent de forme 
g^draie cylindfique. d'une dimension tranisverslale de for- 
dre ou tdjgerement supdrieure k cielle du tube. 
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tia present e iilvention concerne: niiScanisind siinjpiifi^ 
^ pour la cbinm^nde d'un sydt^nve de. vidismge de dhasse d'eau, 
. et notaoiment^ p^^ santitaire. Plus partiGulidremen^, 
1' invent ibri est du typ^e dans l^guei: le in^Sdanislaie de 
vidange de chasfse rd'eau corng^rtG xxn clapeit d' obturation 
d'un prif iGe de vidarig^^ splidaiirfe : d'lm^ f lotteur dispos^ 
^0 dans une cildqlife^ ^ i rinobiiLe 
eri trans Ijat ion verticai^^ sous, l^etf^fe organe de 

• * * : .xSfe^eiilsiciin •" di^Eiass^it- ^dici'. .^Scjuvji^^ reservoir * 

De inani&re Goiiiiue, les mSciemisiirie d!e ce type coinportent 
une tige, g^ndral ement m^tiall ique , £ix£e au 
f lotteur/olapet « L'extr^mit^ sup^rieure de la tige est 
assooi^e h un bouton plac6 sur le couvercle du reservoir 
et done accessible Sl 1 'utilisateur . 

Ce type de dispositi£ connu, bien que largemeitt utilise 
20 et relativement simple « n'^n : priSs^nite pas moins des 



15 



25 



30 



En : premier Ixeii/ l^a tige m6tailiq^ est 
ireiativement ibngu^ puiaiqu'elle doit d^passer du 
couvercle en partie sup6rieure et 6tre relive au flotteur 
en partie inf^rieurei. La tige ^tant ^galement d^un 
diam&tre relat iv<efinerit faible, il en r&sulte des 
diffiGult6s de fixation et des deformations de la tige 
lors de 1 'actionnement/ avec les jeux qui en d^cdulent* 

De plus, 1 'ensemble bbuton/ tige pr&seinte une sensaition de 
leg&rete et fragilite A I'utilisateur, conpte: tenu du 
tr^s faible diam&tre de la tige. 
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Par ailleurs, le guidage de la tige danis I'ouverture 
pr6vue sur le cbuv^rcle du reservoir n'est pas fiable et 
oblige # eri diitre, ^ pr6voir une pii^ce suppi&iientaire 
d^adaptatipn de diam^tre enttre le trou pr6vu sur le 
couyerdle et la tige elle-^mSme* 

Enfin, la tige et le bouton doivent Stre r^alis^s en deux 
pieces distinctes, rendant on6reux 1' ensemble, et ce 
d'autant plus que la tige est en m6tal et le bouton en 
niati&re plastique, ce qui oblige & pr4voizr des mdyens de 
fixation, par taraudage et vis respect ivenient . A ceci 
s'ajbutent les risques de d6solidarisation de la tige du 
bouton, notaniniisnt par d^vissage. 

L 'invention rem^idie ^ ces inconv6nients et propose un 
dispositif de . common de la vidange d'une chasse d'eau, 
qui soit s imple ci real is er et done bon march^, et 
prdseiitarit deis facilit6s d' utilisation aE^pr^ciables par 
1 ' utilisateur , tput en ^taht fiable au niveau du 
f ohctipniieihent 

A cetjte £in, selbii 1' invention, le disi>ositif pour la 
vidange d^uii reservoir de chasse d^eau conqportant un 
clapet d'bbturktioh associe A un orifice <3ie vidange, le 
clapet 6tant sblidaire d'un clapet dispose dans une 
cloche coiffant 1 'orifice, et d'un tube de trop-plein, 
I'ensemble c 1 ape t / f lo t t eur / t ube 6tant mobile 
yerticalement , 

est caract6ris6 en ce qu'il comporte un organe de 
prehension fix^ h I'extr6mit6 sup^rieure du tube, 
depassant du cbuvercle du r6seryoir et conqportant un 
ei&chent de forme g^niSrale cylindrique de dimension 
transversale de I'ordre de« ou l^&rexnent sup^rieure, A 
celle du tube* 




1 L'^l^ent de prehension est de forine cylindfique h base 
circulaire et present e un diaxn^tre cH^ii^ris entre 20 et 60 
iiim, et de pi:i§f ^renee coi?pris entre 30 et 45 niin. 

Ayantageusemeit, l'(§16ment de pr^ension cylihdri^e: est 
* £ix<& 4 proxiinit6 die I'ouverture du ttiibe . 

Selon une autre caraeti^ristique de . I ' invention « ie 
dispositif coinporte xm second Glapet splidaire da tube de 
trop-plein et apte h obtur^r un0 lu2ni#ire pr6vue sur la 
id partie sup&ri^ure^ de la{ <:i<^ ert podi^^^ d^buVerture 
(relevee) du prerftier elapet a^jsip<ri$ ii 1' orifice de 
Vidj^^ • 

Ain^it; en poisit^ion^ de I'ehseihbie 

premier clapet/f lotteur/tube/ le second clapet en^che 
toute prise d'air i l'int6rieur de la cloche, en^Schant 
la vidange de celle-ci lorsque le niveau d'eau atteint le 
haut de la cloche, ce qui perinet de retarder la descente 
du flotteur. Ceci pennet en consequence, de vidanger le 
reservoir au. xnaxiinuxn* 

Selbn une autre caract6ristique de 1 ' invetition, le 
flotteur est de iotisiB telle qu'il est prolon^^ vers le 
bas au-delA diu premier clapet assbci6 & I'oirifice de 
vidange, afin d' augment er son volume utile, eii -position 
d'ouverture (relev^^) d^dit clape^t. 

be pr4£^rehce, le flotteur coinporte un bloc ceiitrriS dur la 
base dii tube de trop-plein, prbion^^i par une partie de 
dimension transversale r^duite par rapport au haut du 
30: bioc, la partie terininaiie de clotJhe 6fcant d^^ fbtirte 
compl^entaire audit flotteur, et de pr6f6rence en fonne 
g^h^rale de T. 
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L' invention sera bien coinprise h la Ixuni&re de la 
description qui suit se rapportant k des exemples 
illustratifs riiaia non limitatif s, en r^f^rence aux 
dessins annexes dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale 
sch^matiqn^e du dispositif de 1' invention en position 
abaiss^e du clapet (brif ice de vidange £enn4) ; 

- la figure 2 est une vue similaire a la figure 1 en 
position r^l^vde du blapet (orifice de vidange ottvert) • 

Coxcune xnohtr^ suir la figure 1 le dispositif de 
1' invention e^t asi^bciie a . un: r^sezryoir 1 conqportant nn 
fond 2, dans lequei est pr6vu un orifice de vidange 3 
(par exervple de f bJkhe dircuiairej , et un couveircle 4 en 
partie sup6ribure; Le couvierble coinporte un orifice 5 
dans lequel e^t pr#vu uii drgan^ de cooriihande associ6 au 
dispositif et d^crit uitSrieurement . 

Sur le fond 2 du reservoir 1, et coiffant 1 'orifice de 
vidange 3^ est dispos^e une cloche portant la r6f6rence 
gte6rale 6 et conpbsde de deux parties, h savoir un culot 
7 coiffant direct eoient 1' orifice de vidange 3, surmont^ 
d'un capot 8 en forme gSndrale de U (vue en section 
droite) . 

Le c^pot 8 coinporte xm orifice central .9 (coaxial k 
1' orifice de vidange 3) dans lequel est susceptible de se 
d6placer un tube de trop-plein 10, connu en lui-in3me« et 
de forme g^n^rale cylindrique . La base du tube 10 est 
associ^e h un fiotteur 11, taiidis que la partie 
superieure du tube 10, du cdte de I'ouverture 12 de ce 
dernier, est relive & un organe de prehension et de 
commande portant la reference 13 et d^passant du 
couvercle 4, au travers de I'ouverture 5. 
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Le flotteur II pr^seiite la forme g^n^rale d'un T et 
coii?)orte un bloc 14, en forme de cyliridre, prolong^ vers 
le bas (du cdt6 de 1' orifice 13) par une sfecbnde partie 
15, de diam&tre r^uit par rapport au bloc 14. 

I*e culot 7 de la cloche 6 pri§sente une forme g^drale 
sensibleihent compl^entaire h celle du flotteur^ et 
pr^sente ainsi une premiere partie sup^rieure 7a et une 
pairtie inf^riibure 7b relives par une partie ahulaire 7c. 

Uri Giapet d^obturat:ioh 16 est la fOrme d'toi 

anneau, en inateriau plastiqiie^^o^^ caoutchouteuc sotiple, et 
copp4§rarit afvec la p^ktat irit^rieure de la surface 
injtermSdiaire 7c du culot 7, pour foriner un si&ge 
d'obturafeion. 

Dans la position representee sur la figure 1, le clapet 
16 est ferm6, emp&crhaht I'ecoulement de I'eau contenue 
dans le reservoir 1* par 1 ' orifice de vidange 3. 

Le bout on de commande 13 est de forme g^ndrale 
cylindrique et present e un diam^tre dgal ou sensiblement 
sup^rieur k celui du tube 10. Par exen^le, le tube 10 
present e un diam&tzre de I'ordre de 20 mm.taiidis que le 
bouton de coiraiiande 13 presente un diam&tre d' environ 30 h 
40 mm. 

Le bouton 13 est relie d sa base 17 par des pattes ou 
ailettes 18 et 19 eh forme de L. B^s details 
compl4mentaires sont adciessibles k I'homme de I'drt daiB^ 
la demande de brevet frangais depos^e au nom du diemandieur 
ce m^Ene jour. 

Le tube 10, la cloche 6, le bouton de commande 13 et les 
ailettes 18 et 19 sont en mat^riau plastique 
thermoforroable de preference. 
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Le diamditre du bout on de conanande 13 est i peine 
ihfdri^ur trou 5 pr6vu dans le couvercle 4 dti 

reservoir . 

On coxrtprehd que, partant de la position de la figure 1 
(reservoir pl^iri), 1 'utii isateur, pour pro voqiuer la 
vidaiige du r^sfeirwir^^^ 13a du boutbn de 

. Gomitend^ 13 d^aS^arxt dii coiiVerdle 4 . La f li^clle £ 
isyinboli3e le mouvement ainisi donne au bouton de coonboande 

■ t?- 

he inouvem^nt ascendant dii boufeoh 13 entraxne Celui du 
tube 10, et doixp du f lotteur 11 et du clapet 16- 

On aboutit ainsi, Ibrsque I'utilisateur poursuit son 
mouvement, a la poisitibn de la figure 2 ou le clapet 16 
libdre le passage de i'eau qui peut s ' ^vacuer par 
I'orifiee 3. 

Le flotteur 11^ par la partie prolbng^e 15 in^^rieure/ 
pr^sente eiiinsi im voliime utile sup^rieur au volume d^fini 
par la partie 14 ^ ce qui augmente ses capacit^d de 
£lottaison> 

Par ailleiirs, le dispositi£ coii^rte un seconid di/ap^t 20^ 
constitu6 par un anneau en mat^riau plastique ou 
caoutchouc souple, apte ii coop6rer avec la paroi. 
int^rieure de la paroi sup^rieure 21 de la cloche 8. Le 
clapet 20 est ainsi apte, dans la position niontri£<5 sur la 
figure 2, k obturer I'orifiee 9 prSvu en pairtie 
sup4rieure de la cloche 6. 

Cette disposition particuli&re permet d'empfieher la 
vidange de la cloche quand le niveau d'eau atteint le 
haut de cette derni^re, ce qui permet de retarder ainsi 
la descente du flotteur et, en consequence, de vidanger 
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au inaximum le reservoir > c'est-i-dire d'abaisser le 
niveau d'eau minimum daiis le reservoir, pour le^el le 
flotteur ne peut plus f letter, et redescend donc« 
entratnant 1' obturation du clapet 16. 

En partant de la position de Vidange montr6e sur la 
figure 2, c'est-^i-dire corrdisporidant a la vidange du 
reservoir 1 au travers de 1^ orifice 3, il suffit h 
I'utilisateur: d'appiorer sur le bputon 13 pour interronpre 
le fonctionnement et de faire tedlescendre le flotteur, ce 
qui amdne la fertneture du clapet d' obturation 16. En 
effet, en partant de la position de la figure 2 
(vidange) , le mouvement descendant du flotteur ehtra£ne 
celui du clapet 20, ce qui provoque le passge d'eau au 
travers de I'ouverture 9, et Xe flotteur est maihtenu 
dans sa position une fois le clapet 16 en position 
d' obturation sur son si&ge (figure 1). 

On comprend que 1' invention permet d'obtenir des 
r6sultats ann<>nc4s dans le pr^ainbule, notamment en ce qui 
concerne le boutdh de cotranandie qui pr^sente une facility 
de prehension et une fiaLbilite iinpprtante, tant au niveau 
de la constructiori que du m^cani^xne de fonctl 
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pispositif pour la vif^nge d'un reservoir de chasse 
d'eaii conportant Aih cia^ associ^ k un 

orifice de vidang^, IjS clapet €tant solidaire d'un 
flotfceur dispbs6 G^s urie cloche coiffant 1 'orifice 
et d'un tube de trop-plein, 1 'ensemble 
clapet/f lotteur/tube 6tant mobile verticalement, 
caract6ris6 en ce qu'il comporte un organe de 
pr^ension fix6 A I'extr6mit6 sup^rieure du tube, 
d^passant du couvercle du reservoir, et conprenant un 
^l^meiit d^ forme gi^n^^ cylinidrique-, d'une 

dimension transyeirsale de I'ordre ou 16g&rement 
sup^rieure k celle du tube. 

Dispositif selon la reyendication 1, caract^ris^ en 
ce que le cylin<3re est k base circulaire et pr6sente 
un diam^tre compris entre 20 et 60 mm,, et de 
pr4f^^^<^^ co(n?pris: :e3atre 30 et 45 mm. 

Dispositif selon l^une d€^s revendication pr^c^iSdentes, 
caract^isS en 6e : : -qu^ii^i qbniport e un s^oiidi^ clapet 
solidaire du tube, de trop-pl aipte ii obturer une 

lumifere pr6vue sur la par^ la cloche, 

eh posit ioh d'ouverture (relev^e) . du premier clapet 
associd h 1 ' orifice de Vidange. 

Dispositif selon I'une des revendication pr6c6dente, 
caract6ris6 en ce que le flotteur est de forme telle 
qu'il est prolong^ au-del^ du premier clapet 
d'obturation de I'orifice de vidange^ afin 
d' augment er son volume utile, en position d'ouverture 
(relev^e) dudit premier clapet. 
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Dispositif selon la revendicat ion pr6c6dente, 
caract6ris6 eri ce que le f lotteur coirprend un bloc 
centra sur la base du tube de trop-plexn, et est 
prolong^ par one partie de dimension transversale 
r^duitie jpar raipport au blot, la partie tei^n^le de 
la cldche fiDrinant un cul^t de fotmk coinpi^aientaire 
audit flp 

Dispoisitif selon i'une des revendicat ions 
pr^G^dentes, caracti§ris4 en ce que le tube, I'organe 
de Cdnmande et la cloche sont en. niat^riau plastique 
thexnno£brziiable . 
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